CESKA
POJISTOVNA

~ Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tyto Dopliikové pojistné podminky pro pojisténi zafizeni re-
krea¢niho objektu DPPRO 1 (dale jen , doplrikové pojistné
podminky”) dopliuji ustanoveni Vseobecnych pojistnych
podminek pro pojisténi majetku ob¢and VPPMO 2005 (déle
jen ,vseobecné pojistné podminky”).

1.

Clanek 2

Pojistna nebezpeci
Neni-li dale nebo v pojistné smlouvé ujednéno jinak, po-
jisténi se sjednava pro pfipad poskozeni nebo zniceni po-
jisténych véci témito pojistnymi nebezpecimi:
a) pozar, vybuch, pfimy uder blesku, pad letadla, pfi-
padné jeho ¢asti nebo nakladu;
povoderi nebo zéplava;
vichfice nebo krupobitf;
sesouvani pldy, zficeni skal nebo zemin, sesouvani
nebo zficeni snéhovych lavin;
e) pad stromU, stoZard nebo jinych pfedmétl;
f) tiha snéhu nebo namrazy;
zemétresent;
h) voda vytékajici z vodovodnich zafizent;
a déle pro tato pojistnd nebezpeci:
i) odcizeni véci kradezi vloupanim nebo loupezi;
j) umyslné poskozeni nebo Umyslné zniceni véci.
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Neni-li dale nebo v pojistné smlouvé ujednano jinak, po-
jisténi se vztahuje i na pripady:

a) kdy doslo k poskozeni nebo zniceni pojisténych véci,
které nastalo jako bezprostfedni nésledek poskozeni
nebo zniceni dosud bezvadnych a funk¢nich staveb-
nich soucasti budov, ve kterych jsou umistény pojisté-
né véci, pusobenim pojistnych nebezpeci uvedenych
v bodu 1 tohoto ¢lanku pod pism. a) az h);

kdy byla pojisténa véc poskozena nebo zni¢ena jed-
nanim pachatele, které smérovalo k odcizeni pojisté-
né véci;

kdy doslo k odcizeni pojisténé véci jinak nez kradezi
vloupanim, jestlize pachatel byl zjistén podle pravo-
mocného rozhodnuti, kterym bylo ukonceno trestni
nebo prestupkové fizeni, i kdyZ nebyl odsouzen nebo
mu nebyla uloZena pokuta.
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Clanek 3
Opravnéna osoba

Opravnénou osobou, tj. osobou kterd ma pravo na pojistné
plnéni, pokud nenf dale v téchto doplrkovych pojistnych pod-
minkach nebo v pojistné smlouvé uvedeno jinak, se rozumi:

a)

osoba, ktera je vlastnikem rekreac¢niho objektu v misté
pojisténi uvedeném v ¢lanku 4 téchto doplitkovych po-
jistnych podminek nebo na zdkladé ndjemniho vztahu
nebo se souhlasem vlastnika tento rekreacni objekt po
pravu uziva;

osoby, které s opravnénou osobou uvedenou pod pism. a)
tohoto ¢lanku trvale Ziji a spole¢né uhrazuji naklady na
své potieby.

Clanek 4
Misto pojisténi

.V souladu s ¢lankem 7 vieobecnych pojistnych podmi-

nek a neni-li v pojistné smlouvé ujednano jinak, jsou mis-

tem pojistént:

a) prostory v rekrea¢nim objektu identifikovaném v po-
jistné smlouvé jako misto pojistént;

b) prostory, které se nachazeji ve vedlejsich objektech
avsak na pozemcich, které jsou v jednotném funk¢-
nim celku s pozemkem rekreac¢niho objektu uvede-
ného pod pism. a) tohoto bodu a které slouzi vylu¢né
k uzivani opravnéné osobé.

Pravo na pojistné plnéni také vznikd, byly-li poskozeny

nebo zniceny anténni systémy opravnéné osoby, které

byly v dobé pojistné udélosti pevné pfipojeny k budové,
kde se nachazi misto pojisténi ve smyslu bodu 1 tohoto
¢lanku.

Clanek 5
Pojisténé véci a pojistna hodnota

Neni-li v pojistné smlouvé ujednédno jinak, pojisténi se
vztahuje na:
a) soubor movitych véci, které jsou ve vlastnictvi opravné-

nych osob a které slouzi k uspokojovanf jejich potreb;
b) soubor cizich movitych véci, které opravnéna osoba

na zakladé pisemné smlouvy po pravu uziva.

Pokud neni déle v téchto dopliikovych pojistnych pod-
minkdch stanoveno nebo v pojistné smlouvé ujednano
jinak, pojistnou hodnotou pojisténych véci ve smyslu
téchto doplrikovych pojistnych podminek je:

Doplikové pojistné podminky pro pojisténi
zarizeni rekrea¢niho objektu DPPRO 1

a) Casova cena pro pojisténé véci ve smyslu bodu 1 to-
hoto ¢lanku, s vyjimkou véci uvedenych pod pism. b)
tohoto bodu;

obecnd cena (obvykld cena) pro pojisténé véci ve
smyslu bodu 1 tohoto ¢lanku, které jsou specifikova-
né v ¢lanku 10 pod body 5, 6, 7 a 8 téchto dopliko-
vych pojistnych podminek.
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Clanek 6
Specialni vyluky z pojisténi

Neni-li v pojistné smlouvé ujedndno jinak, pojisténi se ne-
vztahuje na:

a)
b)
o}

véci slouzici k podnikani opravnénych osob;

véci podnajemnik;

motorové vozidla, pfivésy, navésy, motocykly, motokola,
malotraktory s vykonem motoru nad 4 kW nebo jina po-
dobné zafizenf s vlastnim pojezdovym pohonem, to vie
vcetné veskerych jejich prislusenstvi, soucasti, soucastek,
nahradnich dilt atd.;

letadla a zafizenf pro létani vieho druhu, to vie v¢etné
veskerych jejich pfislusenstvi, soucasti, souc¢astek, na-
hradnich dild atd.;

lodé a jina plavidla s vyjimkou malych plavidel (viz ¢la-
nek 10 bod 10 téchto dopliikovych pojistnych podmi-
nek), to vie véetné veskerych jejich prislusenstvi, soucas-
ti, soucastek, nahradnich dili atd.;

plany a projekty;

hodnotu véci vyplyvajici z autorského prava a prava pri-
myslového vlastnictvi;

véci prevzaté nékterou z opravnénych osob k vyrobé,
zpracovani, Uprave, opravé, Uschové nebo za Ucelem po-
skytnuti jiné sluzby;

penize, vkladni knizky, platebni karty, vkladové listy, tele-
fonni karty, cenné papiry a jiné obdobné dokumenty;
invalidni voziky.

Clanek 7
PInéni pojistovny

Neni-li dale uvedeno jinak, pak:
a) byla-li pojistnou udalosti pojisténd véc poskozena,
vznika opravnéné osobé pravo, aby ji pojistovna vy-
platila ¢astku odpovidajici pfimérenym nakladim na
opravu poskozené véci, a to nejvyse do ¢asové ceny
pojisténé véci.Takto stanovenou ¢astku snizi pojistov-
na o cenu zbytkl nahrazovanych ¢asti poskozené vé-
d;
byla-li pojistnou udalosti pojisténa véc znicena, odci-
zena nebo ztracena, vznikd opravnéné osobé pravo,
aby ji pojistovna vyplatila ¢astku odpovidajici ¢asové
cené pojisténé véci. Takto stanovenou ¢astku snizf po-
jistovna o cenu zbytkd znicené véci.
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V pfipadé pojistné udalosti vzniklé na pojisténych zvira-
tech, rostlinach, zasobach potravin, napojt, 1éku, paliva,
krmiva, steliva a stavebniho materidlu, poskytne pojis-
tovna pojistné plnéni vzdy jako v pfipadé pojisténi na no-
vou cenu.

V pfipadé pojistné udalosti postupuje pojistovna pfi sta-
noveni pojistného plnéni za dale uvedené movité pojis-
téné véci takto:

a) byly-li pojistnou udalosti poskozeny, zni¢eny, odcize-
ny nebo ztraceny véci zvlastni kulturni a historické
hodnoty, starozitnosti v¢etné starozitného nabytku,
umélecké predméty, véci sbératelského zajmu, drahé
kovy a predméty z nich vyrobené, nezasazené perly
a drahokamy, ktze, kozesiny a vyrobky z nich a hu-
debni nastroje, vznika opravnéné osobé pravo, po-
kud nenf dale stanoveno jinak, aby ji pojistovna vy-
platila ¢astku odpovidajici ndkladdim na uvedeni do
pavodniho stavu nebo ¢astku odpovidajici nakladtm
na zhotoveni umélecké ¢i uméleckofemesiné kopie,
nejvyse vsak obecnou cenu pojisténé véci v okamziku
vzniku pojistné udalosti. Nelze-li véc (véci) uvést do
pavodniho stavu nebo nelze-li zhotovit jeji (jejich) ko-
pii, vznika opravnéné osobé pravo, aby ji pojistovna
vyplatila obecnou cenu pojisténé véci (véci) v okamzi-
ku vzniku pojistné udélosti. Takto stanovenou ¢astku
snizi pojistovna o cenu pfipadnych zbytkd véci (véci)
nebo o cenu pfipadnych zbytk( nahrazovanych ¢asti
vé&ci pfi jejim poskozeni pojistnou udalosti;

byla-li zni¢ena, odcizena nebo ztracena celd pojisté-
na sbirka, vznikd opravnéné osobé pravo, aby ji pojis-
fovna vyplatila pInéni stanovené ve smyslu pism. a)
tohoto bodu. Byla-li zni¢ena, odcizena nebo ztracena
pouze ¢ast pojisténé sbirky nebo byla-li pojisténa sbir-
ka poskozena, vznika opravnéné osobé pravo, aby ji
pojistovna vyplatila ¢astku odpovidajici nakladtm na
uvedeni do plvodniho stavu nebo ¢astku odpovidaji-
ci ndkladim na zhotoveni umélecké nebo umélecko-
femesIné kopie postizené ¢asti sbirky. PInéni pojistov-
ny je viak omezeno ¢astkou stanovenou podle pism. a)
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tohoto bodu pro zni¢enou, odcizenou nebo ztrace-
nou ¢ast pojisténé sbirky;

byly-li pojisténé nosice dat a zéznamy na nich poskoze-
ny, zniceny, odcizeny i ztraceny, vznikd opravnéné oso-
bé pravo, aby ji pojistovna vyplatila ¢astku odpovidajici
primérené vynaloZzenym nakladtim na opravu u véci po-
Skozenych nebo materidlovym nékladdm na reprodukci
u véci zni¢enych, odcizenych ¢i ztracenych, od které
odecte cenu zbytkd poskozené nebo znicené véci. Po-
kud opravnéna osoba naklady na reprodukci nebo
opravu nevynalozila, je pojistovna povinna vyplatit pou-
ze hodnotu materidlu vioZzeného do postizené véci.
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Dojde-li k poskozeni, zni¢eni, odcizeni & ztraté jednotli-
vych véci tvoficich celek (napt. soubor ¢i sbirku), neni pfi
vypoctu pojistného plnéni bran zfetel na znehodnocent
celku, ale na poskozeni, zniceni, odcizeni nebo ztratu
jednotlivych véci.

Clanek 8
Limity plnéni

.V pojistné smlouvé mohou byt stanoveny limity pojistné-

ho pInénf pro jednotlivé pojisténé véci, soubory véci, na-
klady a pro jednotliva pojistna nebezpedi.

Nejsou-li v dobé pojistné udalosti pojistovné k dispozici
doklady, které identifikuji pojistnou udalosti postizenou
pojisténou véc a jeji hodnotu (napt. znalecky posudek,
certifikdt, doklad o dédictvi, doklad o zakoupeni) vyho-
tovené pred pojistnou udalosti nebo neni-li pojisténa véc
v pojistné smlouvé uvedenym zplisobem jmenovité spe-
cifikovana, pak pojistovna poskytne pojistné pinéni sta-
novené ve smyslu dalSich ustanoveni téchto doplrkovych
pojistnych podminek do limitu max. 20 000 K¢ za jakou-
koliv jednotlivou pojisténou véc, pokud neni v pojistné
smlouvé uvedeno jinak.

Dojde-li k odcizeni véci kradezi vloupanim, poskytne po-
jistovna pojistné pInéni podle ostatnich ustanoveni po-
jistné smlouvy a téchto doplrikovych pojistnych podmi-
nek, avsak maximalné do vyse limitQ, které jsou uvedeny
v TABULCE ¢.1 na konci téchto doplrikovych pojistnych
podminek, a to v zavislosti na zpUsobu a kvalité kon-
struk¢nich prvk( zabezpeceni, které pachatel v dobé po-
jistné udalosti prekonal.

Neni-li v pojistné smlouvé ujedndno jinak a doslo-li k po-
jistné udalosti z pficiny pojistného nebezpeci povoden
nebo zaplava uvedeného v ¢lanku 2 bodu 1 pism. b),
téchto doplnkovych pojistnych podminek, je pojistné pl-
néni v sou¢tu omezeno ¢astkou 50 000 K¢.

) Clanek 9
Uprava vyse pojistného

Pojistovna ma pravo v souvislosti se zménami podminek roz-
hodnych pro stanoveni pojistného upravit vysi pojistného,
zejména pokud:

a) dojde béhem trvani pojisténi ke zvyseni Indexu spotfebi-

telskych cen;

b) skutecny skodny pribéh pro dany typ pojisténi prevysi

kalkulovany skodny prabéh.

Clanek 10
Vykladova ustanoveni

Vykladova ustanoveni uvedena v ¢lanku 15 vieobecnych po-
jistnych podminek se doplniuji takto:
1. Obecnou cenou (obvyklou cenou) se rozumi cena, za

kterou Ize v daném misté a v daném case véc stejnou ne-
bo srovnatelnou reainé prodat nebo koupit. Pfitom se
zvazuji vsechny okolnosti, které maji na cenu vliv, aviak
do jeji vyse se nepromitaji vlivy mimoradnych okolnosti
trhu, osobnich pomérd prodavajiciho nebo kupujiciho
ani vliv zvlastni obliby.

Padem stromd, stozart nebo jinych predmétii se ro-
zumi takovy pohyb télesa, ktery mé znaky volného pé-
du. Pojistnou udalosti je pad strom(, stozard nebo jinych
predmétd jen tehdy, nejsou-li tyto soucasti poskozené
véci nebo téhoz souboru jako poskozena véc a bylo-li po-
skozeni nebo zniceni pojisténé véci zplsobeno:

a) pfimo padem stromu, stozaru nebo jiného pfedmétu;
b) v pficinné souvislosti s tim, Ze tento strom, stoZar nebo
jiny pfredmét poskodil dosud bezvadné ¢asti budovy.

Za jiné predméty se nepovazuji jakékoliv movité véci na-
chazejici se na misté pojisténi ve smyslu ustanoveni ¢lan-

ku 4 bodu 1 téchto dopliikovych pojistnych podminek.

. Odcizenim véci kradezi vloupanim se rozumi pfivlast-

néni si pojisténé véci, jeji ¢asti nebo jejiho prislusenstvi

tak, Ze se ji pachatel zmocnil jednim z dale uvedenych

zpUsobU:

a) do uzamceného mista pojisténi se dostal tak, Ze je
oteviel nastroji, které nejsou urceny k jeho fadnému
otevirant;



b) do uzamceného mista pojisténi se dostal jinak nez
dvermi;

¢) uzamcené misto pojisténi otevrel originalnim klicem
nebo legdlné zhotovenym duplikdtem, jehoz se
zmocnil kradezi vioupanim nebo loupezi.

Za odcizeni véci kradezi vloupanim se nepovazuje pfi-

vlastnéni si pojisténé véci, jeji ¢asti nebo jejiho pfislusen-

stv v pfipadech, kdy ke vniknuti do uzamceného mista

pojisténi doslo nezjisténym zpltsobem (napf. beze stop

nasili, pouzitim shodného klice).

15.

16.

Bezpecnostnim uzamykacim systémem se rozumi
komplet tvofeny bezpec¢nostnim stavebnim zdmkem,
bezpecnostni cylindrickou vliozkou a bezpe¢nostnim ko-
vanim, ktery spliuje pozadavky pfislusné normy minimal-
né v bezpec¢nostni tfidé 3 (pfedevsim chrani cylindrickou
vlozku pred vyhmaténim, rozlomenim, vytrzenim a odvr-
tanim a nesmi byt demontovatelny z vnéjsi strany dveri).

Zabranou proti vysazeni a vyrazZeni se rozumi zafize-
ni, které zabrarnuje nadzvednuti dvefniho kfidla a jeho
vysazen{ ze zavésU a dale vyrazeni dvefniho kfidla na

25.

CSN P ENV 1630 Zkusebni metoda pro stanoveni odol-
nosti proti manualnim pokustim o nasilné vniknut;

— 19 tohoto ¢lanku norma prEN 356, resp. EN 356, resp.
CSN EN 356 Sklo ve stavebnictvi — bezpe¢nostni zaskle-
ni — Zkouseni a klasifikace odolnosti proti ru¢né vede-
nému utoku.

Bezpecnostni tfida vyrobkii zabezpecujicich pojisténé
véci podle vy3e citovanych norem se prokazuje u zamku
s bezpec¢nostni cylindrickou vlozkou, bezpec¢nostniho
uzamykaciho systému, bezpec¢nostniho visaciho zamku

4. Rekreaénim objektem se rozumi takovy objekt, ktery strané zavés(. a bezpecnostniho zaskleni predevsim certifikdtem shody
Jdevllkaltasktru nemovitosti evidovan jako stavba pro indivi- 17. Zabezpeéenim proti vyhackovani se rozumi zafizeni \Iiydiany,m gtraedm%vanym certlflkacn[mloEgzgr;em k Cgrt'lf?_
uaini rexreac. zabrarujici odjisténi zastrei pevné poloviny dvoukfidlych ac'l vyro b u nebo pg§ogzen|rrl pris %’;‘“e oksloul nlkq

5. Vécmi zvlastni kulturni a historické hodnoty se ro- dvefi jejich uzamcenim, pfisroubovénim nebo prekrytim. znavfjev neno Vd pripa de 3(1ezqécnzc())sé?l I\C/I) Zis,w ent t,ab,?
zumi pfedméty, které majf vztah ke kulturnim a historic- i i EActmi . 5 . osvedcenim vydanym do 37, 12. ¢ - viontaz must by
km udalostern nebo osobnostem 18. Jinymi prosklenymi ¢astmi se rozumi prosklené vstup provedena podle pfilozeného navodu k montazi, resp.

y : ni dvere, prosklené balkénové dvefe, vétraci a sklepni v souladu s pokyny vyrobce.

6. Starozitnostmi se rozumi pfedméty vcetné nabytku, okénka, stfesni okna a vikyre, prosklené stény s vyjimkou 26. Funkéni 6 lektrické zab . L.
které jsou stardi nez 80 let. sklenénych cihel apod. - “F cnim sys em,emte, € EZ’;‘ k? za eﬁ"?‘°‘,’"’}"(f'.9',

7. Uméleckymi predméty se rozumi obrazy a jind vyivar- V pfipadé prosklenych dvefi nesmi byt z jejich vnitfni "gd';:g: se rozumi system EZ5, ktery spinuje nasledujici

s di Koracni a Usitkové ofedme “kaveh strany zasunut v zamku kli¢ a dale nesmi byt moznost poaminky: - o , .
nkal di a,bde OraTm a (uzrc ové predméty ﬁelznacd ;)vebo z vnitfni strany ovladat instalované zamky bezkli¢ovym - Ustfedna a jednotlivé komponenty systému EZS mus
skla nebo porcelanu (napf. Misen, Rosenthal apod.) nebo . splitovat kritéria minimalné 2. stupné zabezpecenf
z keramiky, dieva, kovu a jinych materiald, déle nasténné, zptisobem. podle CSN EN 50131-1 — Poplachové systémy — Elek-
stolni a sloupové hodiny (napf. kyvadlové, zavazové a ra- 19. Funkénim bezpecnostnim zasklenim se rozumi za- trické zabezpecovaci systémy. Viechny komponenty
mové), ru¢né vazané koberce, gobeliny, tapiserie a jiné sklenf (napf. vrstvené bezpecnostni sklo, bezpecnostni systému EZS musi mit certifikat shody s platnymi smér-
umélecké predmeéty, jejichz cena je dana nejen vyrobnimi sklo s draténou vlozkou, sklenéné tabule s nalepenou fé- nicemi Ceské asociace pojistoven (dale jen CAP) vyda-
nédklady, ale téz uméleckou kvalitou nebo autorem dila, lif), které splﬁujelpozadavky pfislusné normy minimalné ny akreditovanym certifika¢nim organem k certifikaci
pripadné maji charakter unikatu. ve tfidé odolnosti P1A, resp. P1. vyrobka.

8. Shirkou se rozumi soubor véci stejného charakteru  20. Funkéni okenici se rozumi okenice, ktera spliuje poza- Navrhovani, montaz, provoz a ddrzba systemu EZS musi
a sbératelského zajmu, pficemz soucet hodnot jednotli- davky pfislusné normy minimalné v bezpecnostni tfideé 2, byt pfovedene v SOU[adL} s pok):ny Aplikacni smérnice
vych véci tvoficich sbirku je nizsi nez hodnota sbirky jako nebo takové okenice, kterou Ize z venkovni (vnéjsi) stra- CAP €. P131-7. DodrZeni pokyndi se prokazuje Atestem
celku. ny demontovat pouze hrubym nasilim (kladivem, seka- EZS, vydanym firmou registrovanou nebo certifikovanou

9. Mot i idl { kadlé vozidlo s viastni ¢em, pilkou na Zelezo apod.). Certifikacnim institutem CAP (dale jen CI CAP);

- NMotorovym vozidlem se rozumi kazde vozidio s viastnim ' ) — Ustfedna a jednotlivé komponenty systému EZS insta-
pojequvyrrj pohonem, kterémvu‘byla plidélena SPZa které 21. Funkkénvl'/ rlo!etou se rozumi r,?Igta, kterévsplhulevpovia- lované do 3J1' 12. 2000 mupsf Splhgva); Kritéria minimal-
ma opravnéni k provozu na vefejnych komunikacich. davky les u§nelnormky mlnlrlna név bszpe[cnosgrv(tnde 2, né 3. kategorie podle CSN 33 4590 — Zafizeni elektric-

10. Malym plavidlem se rozumi lod nebo plovouci téleso, je- nebo takova roleta, kterou Ize z venkovni (vnéjsi) strany ké zabezpecovaci signalizace a dale podle CSN a prav-
ho? délka nepresahuje 5 m; bez pohonu, popf: s vlastnim dleﬁ:nontovvatl pouze hc;L;bym nasilim (kladivem, sekacem, nich predpisti souvisejicich s citovanou CSN. Jednotlivé
strojnim pohonem o vykonu do 4 kW nebo s celkovou plo- pilkou na zelezo apod.). Casti zafizeni (komponenty) musi byt posouzeny
chou plachet do 10 m?. Plovoucim télesem se rozumi pred- 22. Funkéni miizi se rozumi mfiz, ktera splfiuje pozadavky a schvéleny na zakladé zkoudek provedenych akredito-
mét nebo pevné seskupeni pfedmétd schopnych ovlada- pfislusné normy minimalné v bezpecnostni tfidé 2, nebo vanou zkuéebm’ laboratofi. )
telné plavby (napt. surf, katamaran). takovd mfiz, jejiz ocelové prvky (pruty) jsou z plného ma- Udrzba a revize musi byt provadény podle CSN a prav-

I . I . N teridlu o prGfezu minimdlné 1cm?. Velikost ok musi byt nich pfedpist souvisejicich s citovanou CSN.

n. Uzam‘cvenym mistem pollsten! se rozumi stavevbne maximalné 250 x 150 mm. M¥iZ musi byt dostate¢né tu- Funk¢ni systém EZS musi déle splfiovat tyto podminky:
ohranic¢eny prostor budov, ktery ma fadné uzavreny
a uzaméeny viechny vstu n'|' dvere a ktery ma fadné ze- hé (napf. svafenec) a musi byt z vné&jsi strany pevné, nero- — signdl EZS je sveden na pult centralizované ochrany (déle
vnitt uzavfgna v§ed>1/na okpna 2 tadne zevzitF zabezpete- zebiratelnym zpUsobem, ukotvena (zazdéna, zabetono- jen PCO) policie nebo bezpec¢nostni agentury (civilni bez-
nv viechny ostatni zvenku pristupné otvor vana, pfipevnéna apod.) nebo uzamcena bezpecnostnimi pecnostni sluzby) s dobou dojezdu max. do 15 min.;
Jgdnotlivéyéésti 2 dil dveﬁ’poker? okennicyH nebo balké- visacimi zamky v zavislosti na velikosti mfize, minimalné —rozmistén{ a kombinace cidel musi byt provedeny tak,

’ " y dverl, > PR viak ve ¢tyfech bodech (kotvenich). Za funkéni miiz se téz aby spolehlivé registrovaly pachatele, ktery jakymkoliv
novych dvefi a ostatnich stavebnich prvka, jejichz de-
morzltéif SArc uzameeny orostor odolr?ost 'rétij niknuti povazuje mfiz vyrobend z jiného materidlu a jinou tech- zpUsobem vnikl do zabezpeceného prostoru nebo ho
achatele musi byt ze it?an venkovnihop rostory za- nologif, kterd vsak vykazuje minimalné stejnou mechanic- narusil;
Eez adeny oroti dz_\montéii géin i néstrc?‘i 1ako isou kou odolnost proti kradeZi vioupanim jako mfiz vyse defi- - v pfipadé napadeni zabezpeceného prostoru nebo sa-
éroupbovéky E|e§té maticovy klic a yod ) ) novana v tomto bodé. Mfiz Ize z venkovni (vnéjsi) strany motného systému EZS musi byt prokazatelnym zpuso-
! ! vy pod. ) demontovat pouze hrubym nasilim (kladivem, sekacem, bem vyvolan poplach.

12. PInymi dveFmi se rozumi dvefe, které maji pevnou kon- pilkou na Zelezo apod.). 27. Jednotnym funkénim celkem se rozumi pozemky, evi-
St,rUkC' (drevo, ple_ast, _kov a,pOd‘> d kterg vykazupv m|n|_rrJaI; 23. Bezpecnostnim visacim zamkem se rozumi visaci za- dované v katastru nemovitosti v druhu pozemku , zasta-
ni odolnost proti vniknuti pachatele jako dvefe vnitini

! Lpr ut'p 1€ ) ) | mek, ktery spliiuje pozadavky pfislusné normy minimal- véné plochy a nadvofi”, ,ostatni plochy” nebo ,zahra-
hladké oto¢né s polodrazkou, plné jednokfidlé o tloust- o . . il '
) 3 PV o né v bezpecnostni tfidé 3, nebo takovy bezpec¢nostni dy” za ucelem jejich spole¢ného vyuziti, pokud jsou ve
ce min. 40 mm (réam — jehli¢naté fezivo; vypln — papirova
voétiné neztusena: Iéjét’— dFevovIékni:[a’ Y:l%ska ?vr%a’ li- visaci zdmek, ktery je pfedevsim odolny proti vyhmata- vlastnictvi stejného subjektu a nalezi k pozemku, na
sovand tloustky 3 3 Fr)nm) ! ni a je opatfen trmenem HARDENED o prdméru min. némz je umisténa pojisténa budova.
! ’ 12 mm.

13. Bezpeénostni cylindrickou vlozkou se rozumi cylind- Oka, jimiz prochazi trmen visaciho zdmku, musi mit me- Clanek 11
ricka vlozka, které spliiuje pozadavky pfislusné normy chanickou odolnost odpovidajici odolnosti tfmenu visaciho Pouzité zkratky
minimalné v bezpe;“nostni tfidé 3 (ma predevsim zvyse- zamku a nesméji byt z venkovni strany demontovatelna. €AP — Ceska asociace pojistoven
2°1U U?/izlennogtifggt' vyhmatani), pokud neni v tabulce 24. Tam, kde je v textu uvedeno , pfislusné normy”, rozu- EZS - Systémy elektrické zabezpecovaci signalizace

: Jinak. mi se tim platné CSN, tj. pro: PCO - Pult centralizované ochrany

14. Bezpecnostnim kovanim se rozumi kovani, které splriu- —body 13, 14, 15, 20, 21, 22 a 23 tohoto ¢lanku norma CSN — Ceska technicka norma
je pozadavky pfislusné normy minimalné v bezpec¢nostni PrENV 1627:1997, resp. CSN P ENV 1627 Okna, dvefe, EN — Evropskd norma
tiidé 3 (predevsim chrani cylindrickou vlozku pred rozlo- uzévéry — Odolnost proti nasilnému vniknuti — Pozadavky ~ prENV, resp. ENV — Predbézna evropskd norma
menim a nesmi byt demontovatelné z vnéjsi strany dvefi). a klasifikace v ndvaznosti na prENV 1630:1997, resp. Z0 az Z8 - Stupné zabezpeceni

p p
TABULKA ¢.1
Stupné zabezpeceni a limity pInéni pro odcizeni véci kradezi vloupanim ve smyslu ¢lanku 8 bodu 3 téchto dopliikovych pojistnych podminek
zasél;ssgeni Konstruk¢ni prvky zabezpeceni, které pachatel prekonal L|m|$ Elcpem
20 Pokud vstupni dvere, které pachatel prekonal, nesplfiuji ani stuper zabezpeceni Z1. 10 000
Vstupni dvefe ve smyslu ¢lanku 10 bodu 12 nebo 18 téchto doplrikovych pojistnych podminek jsou uzamceny zédmkem s cylindrickou viozkou nebo dézickym zamkem nebo

Z1
bezpecnostnim visacim zadmkem. 50 000
0Okno, jina prosklena ¢ast nebo zvenku pfistupny otvor (svétlik apod.), jejichZ dolni ¢ast je umisténa nize nez 2,5 m nad okolnim terénem nebo nad pfilehlymi a snadno pfistupnymi

22 : o L N > 50 000
konstrukcemi (schodisté, ochozy, pavlace, instalované leSendiské konstrukce, pfistavky apod.).

Z3 Zed (sténa), strop, podlaha nesplriujici stuperi zabezpeceni Z6. 50 000
Vstupni dvefe plné ve smyslu ¢lanku 10 bodu 12 téchto doplrikovych pojistnych podminek jsou uzamceny bezpecnostnim uzamykacim systémem nebo kombinaci zamku s bez-

z4 pecnostni cylindrickou viozkou, kterd splfiuje pozadavky pfislusné normy min. v bezpecnostni tfidé 4 a bezpecnostniho kovani. Déle jsou dvefe opatfeny zabranami proti vysazeni 200 000
a vyrazeni. Pokud se jedna o dvoukfidlé dvefe, jsou déle tyto dvefe opatfeny zabezpecenim proti vyhackovani.
Okno, jind prosklena ¢ast nebo zvenku pristupny otvor (svétlik apod.), jejichz dolIni ¢ast je umisténa nize nez 2,5 m nad okolnim terénem nebo nad prilehlymi a snadno pfistup-

Z5 P ] PO I e o A N L o e . . . 200 000
nymi konstrukcemi (schodisté, ochozy, pavlace, instalované lesenarské konstrukce, pristavky apod.) jsou opatfeny funkéni okenici, roletou, mfizi nebo bezpecnostnim zasklenim.

76 Zed (sténa) ma tloustku min. 15 cm a je zhotovena z plnych cihel min. pevnosti P-10 nebo z jiného, z hlediska mechanické odolnosti proti kradezi vioupanim ekvivalentniho ma- 300 000
teridlu. Strop, podlaha a zabezpeceni otvorti (vyjma oken a dvefi) musi vykazovat min. stejnou mechanickou odolnost proti kradezi vioupanim jako zed' (sténa).

z7 Jsou-li konstrukénf prvky, resp. prostor déle zabezpeceny funkénim systémem EZS se svodem signalu na PCO, zvysuje se limit pInéni u stupné zabezpeceni Z1 az Z6 koeficientem 1,5.

Z8 Podle zvldstniho ujednani uvedeného v pojistné smlouvé.




