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~ Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tyto Dopliikové pojistné podminky pro pojisténi staveb
DPPSP-P-01/2014 (dale jen ,DPPSP-P”) doplniuji ustanove-
ni V3eobecnych pojistnych podminek pro pojisténi majetku
a odpovédnosti VPPMO-P-01/2014 (déle jen ,VPPMO-P")
ajsou ucinné od 1. 1. 2014.
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Clanek 2
Pojistna nebezpeci
Pojisténi Ize sjednat pro tato pojistna nebezpedi:
a) pozar, vybuch, pfimy Uder blesku, pad letadla, jeho
¢asti nebo jeho nakladu;
b) povoderi nebo zaplava;
¢) vichfice nebo krupobiti;
d) sesouvani pldy, zficeni skal nebo zemin, sesouvani
nebo zficeni snéhovych lavin;
e) pad stromd, stozar nebo jinych predméta;
f) tiha snéhu nebo namrazy;
g) zemétfeseni;
h) voda vytékajici z vodovodnich zafizen;
i) zamrzani vody ve vodovodnim potrubi.
Pojistént Ize déle sjednat pro pojistnd nebezpedi:
j)  umyslné poskozeni nebo Umyslné zniceni;
k) odcizeni kradezi vloupanim nebo loupezi.

Clanek 3
Pfredmét pojisténi, pojistna hodnota

Pro Ucely téchto DPPSP-P jsou pfedmétem pojisténi stav-
by nebo naklady na opravu stavebnich soucasti nebo
jiné ujednané néklady (déle téz ,prfedmét pojisténi”),
uvedené v pojistné smlouvé pod polozkami.

Neni-li v téchto DPPSP-P déle uvedeno nebo v pojistné
smlouvé ujedndno jinak, pojistnou hodnotou predmétu
pojisténti je jeho nové cena.

Clanek 4
Dalsi vyluky z pojisténi
Neni-li v pojistné smlouvé ujednano jinak, pojisténi se
nevztahuje na:
a) vybaveni budov a jinych staveb;
b) venkovni Gpravy;
¢) uméleckd, uméleckoremesina nebo historicka dila,
ktera jsou soucasti ¢i prislusenstvim pojisténé stavby
(sochy, plastiky, fresky, fezby apod.);
d) stavby na vodnich tocich a korytech, rybniky, nadrze
v3eho druhu;
e) movité stavby, pretlakové haly, stany;
f) sité technického vybaveni, podzemni stavby;
g) drevostavby, stavby pouzité ke skladovani sena nebo
slamy;
h) rozestavéné stavby, docasné stavby, opusténé stavby;
i) fotovoltaické elektrarny;
j) pozemky v¢etné jejich pfislusenstvi;
Na stavby uvedené v bodu 1 tohoto ¢lanku se pojistént
vztahuje, jsou-li v pojistné smlouvé uvedeny jednotlivé;

Pojisténi se dale nevztahuje na stavby provozované
v dobé vzniku $kodné udalosti v rozporu s obecné plat-
nymi pravnimi predpisy.

V névaznosti na vyklad pojmd pojistnych nebezpedi ve
VPPMO-P déle plati, Ze pro Ucely téchto DPPSP-P:

Pozarem neni zhnuti nebo doutnani s omezenym
pristupem kysliku ani pusobeni uZitkového ohné
a jeho tepla ani pasobeni tepla pfi zkratu v elek-
trickém vedeni nebo zafizeni, pokud se plamen
vznikly zkratem dale vlastni silou nerozsifil.

Vybuchem neni prudké vyrovnani podtlaku (im-
ploze) ani aerodynamicky tfesk zpUsobeny provo-
zem letadla. Vybuchem dale neni pozvolnd reakce
s konstantnim prdbéhem ¢i minimdlni zménou jeji
rychlosti (napf. vypénéni a podobné pfipady). Pro
ucely pojisténi vybuchem neni reakce ve spalova-
cim prostoru motord, v hlavnich stfelnych zbranf,
ani v jinych zafizenich, ve kterych se energie vybu-
chu cilevédomé vyuziva.

Pfimym uderem blesku neni plsobeni prepéti,
které vzniklo indukci v souvislosti s nepfimym ude-
rem blesku nebo z jiné priciny, na elektrické nebo
elektronické pfistroje, spotrebice, elektrické stroje
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a motory, elektronické prvky a elektrotechnické

soucastky nebo na podobné predméty pojisténi

nebo jejich soucasti.

Vichfici neni poskozeni nebo znic¢eni pfedmétu po-

jisténi, jestlize skoda nastala pfimo nebo nepfimo:

a) v souvislosti s tim, Ze budova byla bez oken,
dveff ¢i s odstranénou, nedplnou nebo provi-
zorné provedenou stfesni krytinou (félie, le-
penka apod.) nebo v souvislosti s tim, Ze na
budové byly provadény stavebni préce;

b) v disledku zchatralych, shnilych nebo jinak po-
Skozenych stfeSnich konstrukci;

¢) vniknutim desté, krup, snéhu nebo necistot
nezavienymi okny nebo jinymi otvory, pokud
tyto otvory nevznikly plsobenim vichfice.

Krupobitim neni poskozeni nebo zniceni pred-
métu pojisténi, jestlize skoda nastala pfimo nebo
nepfimo:

a) v souvislosti s tim, Ze budova byla bez oken,
dvefi ¢i s odstranénou, nedplnou nebo provi-
zorné provedenou stfedni krytinou (folie, le-
penka apod.) nebo v souvislosti s tim, Ze na
budové byly provadény stavebni préce;

b) v dusledku zchatralych, shnilych nebo jinak po-
Skozenych stfesnich konstrukci;

¢) vniknutim desté, krup, snéhu nebo necistot
nezavienymi okny nebo jinymi otvory, pokud
tyto otvory nevznikly plisobenim krupobiti.

Sesouvanim pudy neni sesuv v disledku lidské
¢innosti (zdsahu ¢lovéka do dila pfirody) napf. pra-
myslovym, dopravnim nebo stavebnim provozem,
at jiz probihajicim, nebo v minulosti ukoncenym.
Sesouvanim pady neni pomaly (plizivy) svahovy
pohyb charakteru plouzeni ani klesani zemského
povrchu do centra Zemé v disledku plsobeni pfi-
rodnich sil nebo lidské ¢innosti.

Stavebnim provozem se rozumi podkopani nebo

podfiznuti smykovych ploch svaht nebo zatize-

ni hornin na svazich nasypy, haldami, navazkami
nebo stavbami.

Za poskozeni nebo zniceni pfedmétu pojisténi se-

suvem pudy se nepovaZuje takové jeho poskozenf

nebo zniceni, k némuz doslo pfimo nebo nepifimo

v dusledku objemovych zmén zdkladové pldy

v dtsledku jejiho promrzéni nebo sesychani nebo

se zménou jeji Unosnosti v disledku podmacent,

aniz by doslo k poruseni rovnovahy svahu.

Padem stromu, stozard nebo jinych pfedméta

nejsou pripady, kdy:

a) tyto pfedméty jsou soucasti poskozeného nebo
zni¢eného predmétu pojistént;

b) k poskozeni nebo zni¢eni doslo pfimo nebo
nepfimo vrzenymi, hozenymi, vystfelenymi
nebo létajicimi pfedméty nebo objekty.

Tihou snéhu nebo namrazy neni poskozeni

nebo zni¢eni pfedmétu pojisténi, k némuz doslo

pfimo nebo nepfimo:

a) v dusledku zchétralé, shnilé nebo jinak posko-
zené stfesni krytiny, nosné nebo ostatni kon-
strukce stfechy;

b) destruktivnim plsobenim rozpinavosti ledu
nebo ndmrazy.

Vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni neni:

a) voda vystupujici z odpadnich potrubf a kanali-
zace v disledku zvysené hladiny spodni vody,
zaplav, povodni a nahromadénych vod z atmo-
sférickych srazek;

b) voda unikla pfi uzivani zdravotné-technického
vybaveni;

¢) voda vytékajici ze zafizeni pro &isténi, myti, za-
vlazovéni, zvlh¢ovani, napéjeni, z fontdn, kasen
a vodotryskd;

d) voda unikajici z akvarii, nadzemnich bazénu
a otevienych nadrzi vseho druhu;

e) voda unikajici z neuzavienych uzaviracich ar-
matur (napf. ventild, kohoutd);

f) voda unikajici z vodovodnich zafizeni v dusled-
ku jejich tlakovych zkousek, oprav nebo Uprav
téchto zafizeni nebo staveb.

Umysinym poskozenim nebo zni¢enim neni:

a) poskozeni nebo zniceni stavebnich soucasti
v souvislosti s odcizenim nebo pokusem o néj;

b) UmysIné poskozeni nebo zniceni pfedmétu po-
jisténi pozarem, vybuchem nebo vodou vytéka-
jici z vodovodnich zafizent;

¢) poskozeni nebo zni¢eni predmétu pojisténi
znecisténim nebo poskrabanim.

Zficenim skal nebo zemin neni zficeni v disled-

ku lidské ¢innosti (zasahu ¢lovéka do dila pfirody)
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napf. prdmyslovym, dopravnim nebo stavebnim
provozem, at jiz probihajicim, nebo v minulosti
ukoncenym.

Stavebnim provozem se rozumi podkopdni svah,
podfiznuti smykovych ploch svaht nebo zatize-
ni hornin na svazich nasypy, haldami, navazkami
nebo stavbami.

Clanek 5
Pojistné plnéni

Pokud nenf déle uvedeno jinak, pojistovna poskytne po-
jistné pInéni ve smyslu pfislusnych ustanoveni VPPMO-P.
Pokud bylo pojisténi sjedndno na novou cenu, avsak
bezprostfedné pred vznikem pojistné udélosti byla ¢a-
sova cena predmétu pojisténi nizsi nez 30 % jeho nové
ceny, pojistovna poskytne pojistné plnéni jako pfi pojis-
téni na ¢asovou cenu ve smyslu VPPMO-P.
Maé-li pojistovna poskytnout pInéni z pojisténi na novou
cenu a opravnéna osoba do 3 let po vzniku pojistné
udalosti neprokaze, Ze predmét pojisténi opravila, pfip.
misto néj pofidila novy, nebo prohlasi, Ze jeho opravu
nebo jeho znovuzfizeni nebude provadét, je pojistovna
povinna plnit nejvyse do ¢asové ceny postizeného pred-
métu pojisténi v dobé bezprostfedné pred pojistnou
udalosti, snizené o ¢asovou cenu jeho zbylé ¢asti.
Za umélecka, uméleckoremesind nebo historicka dila,
kterd jsou soucasti ¢i prislusenstvim pojisténé stavby, po-
skytne pojistovna pojistné plnéni az do vyse odpovidajici
nékladim na opravu nebo znovupofizeni bézného sta-
vebné funkéniho prvku pojisténé stavby piniciho stejnou
funkai.
Bylo-li sjednano pojisténi nakladl na opravu nebo na
znovuporizeni uméleckého nebo umélecko-femesiného
dila, které je stavebni soucasti pojisténé budovy nebo
jiné pojisténé stavby (dale jen ,dilo"), vznika opravnéné
osobé pravo, aby ji pojistovna vyplatila, bylo-li toto dilo
pojistnou udalosti:

a) poskozeno — vynalozené pfimérené ndklady na jeho
uvedeni do stavu bezprostfedné pred pojistnou
udalosti;

b) zni¢eno nebo odcizeno — vynalozené pfimérené na-
klady na zhotoveni jeho umélecké nebo umélecko-
-femesIné kopie. Nelze-li dilo uvést do stavu bezpro-
stfedné pred pojistnou udalosti nebo nelze-li kopii
dila zhotovit, vznikd opravnéné osobé pravo, aby ji
pojistovna vyplatila cenu dila zjisténou podle znalec-
kého posudku snizenou o cenu pfipadnych zbytkd
dila, nejvyse viak pro tato dila stanovenou pojist-
nou ¢astku nebo castku sjednaného limitu plnént,
pficemz pojistovna vyplati nizsi z uvedenych ¢astek.

Z pojisténi nevznika pravo na pojistné plnéni za zmense-

ni nebo ztratu umélecké nebo historické hodnoty pojis-

téné stavby nebo jeji ¢asti v dUsledku pojistné udalosti.

Je-li pfedmétem pojisténi stavba, poskytne pojistovna po-

jistné plnéni z pojisténi odcizeni kradezi vloupanim i za

poskozeni stavby, ke kterému doslo v pficinné souvislosti

s odcizenim soucésti stavby nebo pokusem o néj.

Pojistovna poskytne pojistné pinéni také v téch pfipa-

dech, pokud byl pfedmét pojisténi ztracen v pficinné

souvislosti s tim, Ze v misté pojisténi nastalo a na pred-
mét pojisténi bezprostredné pusobilo nékteré ze sjedna-

nych pojistnych nebezpeci uvedenych v ¢lanku 2 bodu 1

pism. a), b), d), ), f), g) nebo h) téchto DPPSP-P.

PFi vypoctu pojistného pInéni neni bran zfetel na zne-

hodnoceni celku (kterym se rozumi jednotlivé urceny

predmét pojisténi nebo soubor), ale pouze na posko-
zeni, zniceni, odcizeni nebo ztratu jeho &asti, postizené
pojistnou udalosti.

Pokud je prfedmét pojisténi ke dni, kdy doslo k pojist-

né udalosti, pfedmétem spoluvlastnictvi a pojistény je

opradvnénou osobou, maji pravo na vyplaceni pojistného
plnéni jeji jednotlivi spoluvlastnici (pojisténi), a to v po-
méru jejich spoluvlastnickych podild ke dni, v némz do-

Slo k pojistné udalosti.

Clanek 6
Dalsi povinnosti z pojisténi

Pojistnik, pojistény nebo opravnénad osoba ma povinnost
zajistit udrzbu vodovodniho zafizeni a déle zajistit, aby vo-
dovodni zafizeni v nepouzivanych stavbach, jsou-li jim vyba-
veny, byla vyprédzdnéna a udrzovana vyprazdnéna a pfivody
vody byly radné uzavieny.

Clanek 7
Vyklad pojmu

Vyklad pojmd uvedeny ve VPPMO-P se doplnuje takto:

1.

Budovou se rozumi stavba spojend se zemi pevnym
zakladem, kterd je vhodna k pobytu osob, zvifat nebo
k umisténi véci, svym usporadanim jim poskytuje ochranu
pred povétrnostnimi vlivy a je dostatecné odolna a pevna.
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Obytnou budovou se rozumi budova slouzici prevazné
k obytnym tcellm. Za obytné budovy se povazuji bytové
domy, rodinné domy a domy slouzici individualni rekreaci.
Za bytovy diim se povazuje rovnéz sekce bytového domu
se samostatnym vchodem, pokud je ji pfidéleno samo-
statné ¢islo popisné a je tak stavebné a technicky uspora-
déana, ze mlze samostatné plnit funkci bytového domu.
Docasnou stavbou se rozumi stavba, u niz organ statni
spravy pfedem casové omezil jeji dobu trvani (napf. stav-
ba zafizeni stavenisté).

Drevostavbou se rozumi stavba, jejiz nosnou kon-
strukci tvori prvky ze dreva nebo na bézi dreva pfip.
jinych organickych materidlt (napf. konstruk¢ni desky
nebo sendvi¢ové panely obsahujici dievéné tfisky, piliny,
pazdefi).

Jinou stavbou se rozumi stavba spojend se zemf{ pev-
nym zakladem, kterd neni budovou, venkovni Gpravou
ani stavbou na vodnim toku nebo korytu.

Movitou stavbou se rozumf stavba, kterd neni spojena
se zemi pevnym zékladem.

Opusténou se rozum{ v dobé vzniku skodné udalosti
provozné nevyuzivana stavba, nezabezpecend proti ne-
opravnénym osobam.

Podzemni stavbou se rozumi stavba majici cely sv(j
objem pod Urovni pfilehlého terénu, napf. energetické
kanaly, kolektory, revizni a armaturni Sachtice, tunely,
stoly, sachty, vrty, studny, sklepy, Zumpy, drenédze, pod-
zemni garaze, stavby pro Ukryt osob.
Provozuschopnosti stavby se rozumi jeji zpUsobilost
k uzivani ve smyslu pfislusnych technickych a pravnich
predpisU.

Rozestavénou stavbou se rozumf stavba, kterd neni
zpUsobild k uzivani ve smyslu pfislusnych technickych
a pravnich predpisu.

10.
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Sitémi technického vybaveni se rozumi vnéjsi kabe-
lova a trubni vedeni energii (napf. elektrické, tepelné),
produktl (napf. vody, plynu, ropy), odpadd (napf. od-
padnich vod), dat a telekomunikaci pfip. jina, vcetné
podparnych konstrukci, zafizenf a armatur.

Soucasti budovy nebo jiné stavby se rozumi pred-
mét, slouzici stavbé a s ni pevné spojeny, ktery nemuize
byt oddélen bez sou¢asného znehodnoceni stavby, zejm.
zaklady, svislé nosné konstrukce, stropy, stfesni kon-
strukce, krytiny stfech, klempitské konstrukce, vnitini
a vnéjsi povrchy (omitky), obklady, schody, dvefe, vrata,
okna, povrchy podlah, vytapéni, vnitfni elektroinstalace,
osvétleni, bleskosvody, vnitini potrubni rozvody (voda,
kanalizace, plyn, hasenf aj.), zdravotné-technické vyba-
veni, stabilni hasici zafizeni (napt. sprinklerova), hydran-
ty (bez hadic a proudnic), zafizeni pro ohfev vody, sdé-
lovaci a datové rozvody, systémy EZS v¢. kamer téchto
systémd, systémy EPS, okenice, mfize, zaluzie, markyzy,
slunolamy, svétlovody, vzduchotechnicka a klimatiza¢nf
zafizeni, zafizeni k vyuziti odpadniho tepla (rekuperacni
zafizeni), zabudované trezory, fototermické kolektory,
antény, osobni vytahy, eskalatory, jefabové drahy. Tech-
nologické nebo jiné zafizenf je soucasti stavby jen tehdy,
pokud s ni tvofi nedélitelny funkéni celek, je do ni za-
budovano a stavba bez néj neni provozuschopnd, nebo
pokud toto zafizeni zajistuje stabilitu stavby.

Stavbou se rozumi budova nebo jina stavba.
Stavbami na vodnich tocich a korytech se rozumi mos-
ty, propustky, lavky, hraze, nadrze a dal3i stavby, které
tvofi konstrukci prato¢ného profilu toku nebo do toho-
to profilu zasahuiji.

Technologickym zafizenim se rozumi strojni zafizeni,
zabezpecujici uceleny dil¢i technologicky proces, ktery
muUze byt vyrobni (vysledkem procesu je vyrobek), po-
mocny vyrobni (napf. vyroba energii), obsluzny vyrobni
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(napft. doprava), nevyrobni (napt. zafizeni pro zdravot-
nictvi, skolstvi, laboratore, zkusebny, opravny) nebo do-
plitkovy (napf. rozvod kapalin, plynd, elektrické energie).
Venkovni upravou se rozumi pfipojky kabelovych
a trubnich rozvodl pfipojené na verejné sité, zpevnéné
plochy, obrubniky, rigoly, opérné zdi, venkovni scho-
dy, ploty, zemni sklepy, hnojisté, piskovisté, parenisté,
skleniky, venkovni bazény, samostatné stojici kominy,
stozary, lavky, pergoly, zimni zahrady a drobna zahradni
architektura.
Vybavenim budov a jinych staveb se rozumi hmot-
né movité véci umisténé uvniti' stavby a slouzici jejimu
provozu jako napf. zabudovany nédbytek, vybaveni ku-
chyni, pradelen, zafizeni jako jsou chladnicky, pracky,
mycky, susicky, mandly, vifivky (whirlpool), drtice od-
padkt, dopliikové tepelné zdroje, telefonni Ustfedny
v¢. koncovych zafizeni (telefon. pfistrojt, faxd aj.), te-
levizni okruhy CCTV, systémy kontroly priichodu osob,
pochlizkové systémy, centrdini vysavace, zavlahové
systémy. Vybavenim budov a jinych staveb jsou i tech-
nologicka zafizeni, s vyjimkou pfipadd, kdy tato zafizeni
jsou soucasti budovy nebo jiné stavby.

Zamrzanim vody ve vodovodnim potrubi se rozumi

plsobeni zamrznuté vody:

— v pojisténém potrubf ur¢eném k zdsobovani budovy
pitnou a uzitkovou vodou nebo k odvodu odpad-
nich vod,

— Vv pojisténém potrubi topného systému budovy
vcetné otopnych téles a armatur,

s nasledkem jejich destrukce (roztrzeni, lom), pokud

spolupUsobici pfi¢inou destrukce nebylo opotiebeni

nebo koroze.

Znecisténim se rozumi naneseni cizi latky (napf. barvy)
na predmét pojistént.



